
Voor de verwerking van het SlimFix Solar systeem moeten de verwerkingsvoorschriften van

SlimFix® dakelementen in acht genomen worden. In deze aanvullende verwerkingsvoorschriften

wordt aangegeven waar de verwerking van de SlimFix Solar dakplaten afwijkt en welke handelingen noodzakelijk zijn voor de 

waterkerende Solar  modules. 

Toepassing: Isolerende dakelementen voor hellende daken (vanaf 30ę) met een waterkerende en goed ventilerende onderlaag ter 

voorbereiding van een bedekking met zonnepanelen of een combinatie van zonnepanelen en pannen (indak-systemen), voor woningen en 

utiliteitsgebouwen t/m klimaatklasse 3. SlimFix Solar en SlimFix RenoTwin Solar zijn voor toepassing bij renovatie en SlimFixXT Solar bij 

nieuwbouw. De IsoBouw Solar daksystemen en de Solar-Tool zijn geschikt vanaf: Windgebied 1, 

terreincategorie 2 en gebouwhoogte <9m. Wijkt dit af dan dient IsoBouw geraadpleegd te worden voor een project specifiek 

bevestigingsadvies. 

SlimFix Solar systemen kunnen in combinatie met een zonnepaneel brandveilig toegepast worden volgens NEN 6063. Voorwaarde is dat 

zonnepanelen, bekabeling, omvormer en installatiewijze afgestemd zijn op een indak toepassing. Vraag uw leverancier naar de opties m.b.t. 

voorgenoemde zaken. 

Aanvullende verwerkingsvoorschriften Solar daksystemen 
(SlimFix Solar, SlimFixXT Solar, SlimFix Reno Twin Solar) 

Productomschrijving: Voor technische informatie zie de brochure óSolar daksystemenô of onze website: 

www.isobouw.nl/SlimFixSolar.

Dit verwerkingsvoorschrift is specifiek bedoeld voor de verwerking van de SlimFix Solar daksystemen

inclusief het plaatsen van de waterkerende modules.

Het SlimFix Solar systeem dient te worden verwerkt conform deze verwerkingsvoorschriften door 

vakbekwame personen. Foutieve montage/verwerking of het niet opvolgen van deze voorschriften kan tot 

constructiegebreken leiden. Neem bij twijfel contact op met de vakhandel of met onze Verkoop 

Binnendienst.
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Plaatsing isolerende SlimFixSolar dakelementen
(aanvulllingop het standaard SlimFixverwerkingsvoorschrift)

Bevestiging

De SlimFix(XT)®Solar elementen worden met  Ø8 mm 

schroeven en een volgplaatje op de onderconstructie 

bevestigd. Schroeven worden tussen de tengels 

geplaatst. Aantal schroeven ter plaatse van de 

plaatsvastemuurplaat conform onderstaande tabel. 

tabel 1

Ter plaatse van alle steunpunten (muurplaat, 

tussengording, nokgording) dient elke plaat met 2 

schroeven per oplegging te worden bevestigd. 

LET OP! 
De 8 mm schroeven niet door de tengels 
schroeven maar tussen de tengels met een 
volgplaatje.

2



Plaatsing isolerende RenoTwin Solar dakelementen
(aanvulllingop het standaard SlimFixvRenoTwin verwerkingsvoorschrift)

Bevestiging 
(aanvullend op verwerkingsvoorschrift SlimFixRenoTwin )

De RenoTwin Solar elementen worden met  Ø8 mm 

afstandschroevenin de 40x44 tengel en de onderconstructie 

bevestigd.  Per steunpunt (bijv. gording) moeten er 3 

afstandschroevengebruikt worden. 

Om de afschuifkrachten op te vangen zijn er 2 opties:

1. Een afschuifregel op het bestaande dakbeschot monteren. 

Incl. gratis drupgootsparing direct afwaterend!

2. Bij een gootoverstek (max. 500 mm) kunnen de 

afschuifkrachten met een schuin geplaatste schroef (max 

67°) opgevangen worden. (zie onderstaande tabel)

3

Let op: In iedere tengel (4 tengels) dient 1 schuin geplaatste 

schroef  te zitten voor de afschuifkrachten

Optie 1: afschuifregel Optie 2.Schuin geplaatste schroef



Plaatsing isolerende Solar dakelementen: paselementen 
(aanvulllingop het standaard SlimFixRenoTwin verwerkingsvoorschrift)
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Voor breedte paswerk situaties:

Å Wanneer mogelijk het pas element buiten het PV-veld toepassen. 

Å Wanneer pas element wél in het PV-veld gebruikt wordt alleen de rechter zijde van het SlimFix

/ Renotwin dakelement in het Solar veld gebruiken (het ñlinker rest-stuk dakelementò kan aan 

de andere zijde (niet solar zijde) van het dak gebruikt worden)

Å De overlap aan de rechter zijde van de Solar module behouden en enkel aan de ñlinkerò zijde 

op breedte snijden.

Alleen rechter deel dakelement en 

Solar module gebruiken als breedte 

pas element i.v.m. aansluiting

ñheel elementò met Solar module 

overlappen breedte paselement en 

solar module



IsoBouw SlimFix Solar hulpmaterialen



Stap 1: PV veld en positie Solar modules

a) Begin met het dakvlak nauwkeurig op te meten. 

b) Bepaal de  positie van het PV veld t.o.v. de dakpannen. TIP: Leg voor de maatvoering in de breedte alvast het gewenste aantal

dakpannen en voorkom slijpen van dakpannen! Gebruik bij voorkeur panlatten van 25-28 mm dikte. 

c) Tussen de dakpannen en PV panelen is een naad van 30 mm vereist voor de rails en eindklemmen van het PV montagesysteem 

(niet meegeleverd). Laat panlatten +/- 40 mm terugvallen t.o.v. einde dakpan. 

d) Links en rechts van het PV veld moet er nog een verticale hulplatvan min 40x40mm (of 2 stuks tengellat 20x46mm op elkaar) , 

gelijk of -8 mm onder panlat-niveau, gemonteerd worden t.b.v. de EPDM randafdichting.  (zie stap 4 EPDM randafdichting 

monteren.)
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Principedetails : https://www.isobouw.nl/media/11144/slimfix-

solar-principedetails.pdf

https://www.isobouw.nl/media/11144/slimfix-solar-principedetails.pdf
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Optie a. Getimmerde bakgoot
ω Bij een getimmerde bakgootkan de Solar-

module doorgelegd worden tot in de goot. Zorg 
dat de Solar module voor minimaal 50 mm in de 
goot oversteekt. 

Optie b. Gootbeugels met Solar 
dakvoetprofiel
ωBij een goot met gootbeugels een gootplank van 
20x150 mm op tengels (let op ventilatie!) monteren 
en daarop de gootbeugels. 
ωOver de gootplank met gootbeugels het Solar 
dakvoetprofiel (werkende breedte  90 cm)monteren 
met 1 RVS schroefje 5cm van de bovenrand. De Solar 
dakvoetprofielen kops in elkaar klikken voor een 
waterdichte verbinding. 
ωDe Solar module minimaal 12 cm laten overlappen 
over het Solar dakvoetprofiel.
ωDe onderste Solar module, in de langs-overlap, ter 
plaatse van de tengel en in de gootplank monteren 
met een montageplaatje. 

Stap 2: Solar modules monteren: gootaansluiting

Optie c. Loodvervanger detail bij dakpannen onder 
PV veld 
ωPlaats een hulp-plank van +/- 20x150 ongeveer 50 mm boven 
de onderliggende panlat en laat deze links en rechts 10 cm 
buiten het PV veld doorlopen. Verhoog de uiteindes van de 
plank om een lekkage via uiteinde loodvervanger te voorkomen 
(fig. a). 
ωBij gewelde pannen de bovenzijde schuin wegslijpen (fig. d).
ωLoodvervanger (niet meegeleverd) aanbrengen volgens de 
details van de leverancier.  Over de gehele hulp-plank + 
verhoogde uiteindes loodvervanger(fig a. en b.).
ωDe Solar module minimaal 12 cm laten overlappen over de 
loodvervanger. (fig e)
ωDeSolarmodule30 cm vanaf de onderzijde bevestigen met 
een montageplaatje (A) (fig e). 
ωPlaats bij de onderste Solar modules, in de langs-overlap, ter 
plaatse van de hulpplank, een montageplaatje (B). (fig e) 
ωAlutengel (C) 40 cm van onderzijde PV paneel monteren (fig e)

fig. a hulp-plank + 

verhogen uiteinde plank

fig. b Loodvervanger    fig. c EPDM randstrook

fig. d fig. e
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Stap 2: Solar modules monteren + montageplaatje

Montage Solar modules
1. Kies een passende gootaansluiting (pag6).
2. .ŜƎƛƴ ǊŜŎƘǘǎ ƻǇ ƘŜǘ t± ǾŜƭŘΣ άƪƭƛƪέ ŘŜ {ƻƭŀǊ ƳƻŘǳƭŜǎ ƻǇ 

de tengels en werk rij voor rij af, van onder naar boven. 
De modules werken minimaal 101 cm en maximaal 103 
cm.

3. Fixeer de modules 20 cm boven de overlap van de 
Solar module met een montageplaatje en 
meegeleverde 5 x 40 schroef. 

4. Tip: Monteer per rij meteen de Alu profielen volgens 
stap 3a.(portrait) of stap 3b. ( landscape)

Tip! Via de website: https://solar-
tool.isobouw.nl. zijn eenvoudig het aantal 
modules, alu tengels en alu m8 adapters te 
berekenen.

LET OP!:
ÅSolar modules mogen enkel in de tengel geschroefd worden en 

altijd gebruikmakend van een montageplaatje + 5x40 schroef of een 
Alu tengel-/adapterprofiel + 5x60 schroef, in verband met de 
waterdichtheid.

ÅAan de nokzijde MOET de Solar module kunnen ventileren. Solar 
modules >10 cm vrijhouden van de nok. 

ÅPlaats een montageplaatje óf alu tengel/-adapter over een (per 
ongeluk) gemaakt gat. 

ÅDoor hoge temperaturen in direct zonlicht kunnen de Solar 
modules opbollen. Dit effect is normaal en het materiaal van de 
Solar module is hier tegen bestand. Bij afkoeling zal het 

materiaal weer terugkomen in zijn oorspronkelijk vorm.

20cm

https://solar-tool.isobouw.nl/

