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Stybenex:

‘Rol van isolatiemateriaal bij brand verwaarloosbaar’

Naar aanleiding van een brand in een bedrijfspand in
Leiden schreef ir Albert J. Boes enkele artikelen in Het VB
nrs. 9 en 10 over de brandveiligheid van geéxpandeerd
polystyreen (EPS). Hij wilde daarin aantonen dat de aan-
wezigheid van EPS in de dakconstructie een rol heeft
gespeeld in de ontploffing die volgde, waarbij twee brand-

weerlieden zwaar gewond werden.

Stybenex, de vereniging van fabrikanten van EPS, is het
met zijn conclusie niet eens en vindt dat de artikelen van
Boes zijn gebaseerd op onjuiste informatie en verkeerde
veronderstellingen. Hierbij het weerwoord van de vereni-
ging van fabrikanten van EPS.

[ij een brand in Leiden, op 3 april 2005, raakten twee brandwoor-
mannan gewond. Het was het tweede incident in Laiden binnen dre
weken, waarbij brandweermannen gewond raakten en daarom alle
reden om direct een onderzoek in te stellen. Korte tjd later, al na
negen dagen, werden door de hrandweer Leiden de voorlopige resul-
taten van het eigen onderzoek in een persconferantie gepresentoard,
waarin EPS werd aangewszen als ‘'meest waarschijnlijke’ oorzaak van
een explosie tijdens de brand.

Ma afronding wvan onafhankelijk onderzock door THO bleak deze con-
clusie nier juist, In de snalheid van de esrste reconstructie waren
anderdelen in de dakophouw over het hoofd gezien. THO conclu-
decrde dat {letterlijk) "de kans dat het isclatiocmateriaal EPS de explo-
sie heeft veroorzaakt tjdens de brand in een bedrjfsverzamelge-
bouw op 3 april in Leiden, uit te sluiten of verwaarloosbaar klein is”
en dat verders gebouwinspectie en vervolgonderzook nodin waren
voor nadere uitspraken. Vooruitopend op de conclusies van dit (nog
lopend) vervolgonderzoek waarbij THO samenwerkt met de bureaus
DGMR en BDA, lijkt inmiddels een rockgasexplosie het meest waar-
schijnlijke scenarin. De wuurhaard bevond zich ap schijnbaar veilige
afstand, maar brandbare rookgassen vonden hun weg, over grote
afstand naar de ruimte die verder onbedreigd leck. Het transport van
rockgassen was mogelijk door de cannelures van de stalen dakplaten
over de scheldingsmuren heen.

Bij controle van dit soort gebouwen, vaak bedrijfsverzamelgebou
wien, Blijkt de aanwezigheid van een goade hrandwerande comparti-
mentering van essentieel belang. Specifiek aandachtspunt hierbij is
de vulling van de cannelures van de dakplaat, niet alleen van de
[zichtbare) onderzijde maar ook van de bovenzijde! Zonder de zeker-
heid van goede compartimentering moet een dergelijk pand als één
compartiment beschowsd worden en dient het aanvalsplan van de
hrandweer daarop gehaseerd te zijn,

Isolatiemateriaal speelt geen rol

Miet slechts in dit specifieke geval, maar weal vaker wiordt aan de ml
van solatematenalen in geval van brand een 2waar gewicht toege-
kend. Ten onrechte, omdat het isolatiemateriaal vanuit zijn toepas-
sing is opgesloten in de constructie: het is niat et bepalende naar

het vuur toegekesrde materiaal. Verder is de verbrandingswaarde

van het solatiemateriaal door het lage gewiche gering: bijvoorbeeld
in een samengeastelde dakoonstructie is het aandeel van de isolatie
slechts 10'% van het totaal en zijn de verschillen tussen de isolatie-
materialen onderling zeer klein. In ee2n bijeenkomst svoor het ASFO
[het Algemesan Schade Preventie Charleg ) in januart 2001 kwamen
vertegqenwoordigers van de gehele isolatie-industrie 101 diezelfde
conclusie an ASPO onderschreef de conclusies.

Slechts een integrale becordeling van ontwerp, detaillering en uit-
woering van de constructie geeft zekerheid voor afnemer en gehbrui-
ker, Boven de 10007 C brandt alles kapot, ook beton.
Sraalconstructies storten al in bij 450 o1 600° C, Gelamineerd hout
heeft zo maar twee wur brandwerendheid. Over nuances gesproken!
Zaken die vanuit preventief oogpunt wel zwaar wegen zijn bijvoor
heeld op bowwtechnisch gebied een goade compartimentaring mit
functicnerande branddeuren. Op gebied van actiove brandpreventie
dragen inhraak- en brandalarm bij aan het verklemen van het risico
van hrandstichting na inbraak of vandalisme. Organisatorisch is
algifte van zgn. "hot work permits’ ter bevordering van de waak-
zaamheid bij brandgevaarlijke werkzaambeden een effectief middel.

EPS-SE:

brandvertragend gemodificeerd geéxpandeerd polystyreen
De regelgeving in het Bouwbesluit stalt, conform de Europese
Richtlijn Bowwproducten, op enkele uitzonderningen na, gesn materi-
aaleisen, maar prestatie-eisen aan constructiedelen. Geveal-, vioer-
en dakconstructies met EFS-5E voldoen aan de eisen uit het
Brouwbeshnt en worden veelal gelevard met KOMO-Attest met
Productcertificaar.

Sineds jaren past de Nederlandse EFS-branche voor alle bouwtoepas-
singen vitsluitend EFS-5E toe, brandvertragend gemodificesrde kwa-
liteit, Euroklasse E ofwel brandkiasse 1 of 2 volgens NEN 8065, De
loegepaste hrandvertrager in EP5-5E is een door de minister van
WROM toegelaten brandvertrager, Omdat dese is opgenomen in de
polymesrmatrix loogt deze niet uit en verslechieren de eigenschap-
pen van het product niet in de loop der tjd.

Gedrag van EPS-SE bij verbranding.

Voor alle duidelijkheid zetten we de feiten over het gedrag van het
matariaal EF5-5E hij verbranding op ean rijye

Boven de 100° C begint EFS-5E te verweken, krimpt weq van de
vuurhaard en smelt ten slotte, EPS-
SE ontsteskt niet door sigaretten of
laspitten. Blootgesteld aan de hoge
remperaturen van een felle brand
haard, boven de 370" C, brandt
EP5-5E mee, maar dooft zodra de
hittebron wordt weggenomen.

D giftigheid van rookgassen hij
verbranding van EFS-5SE werd door
THO al in 1930 anderzocht en is
beduidend minder dan die van jute,
hiout, wol en kurk. Recent onderzock
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van het dweadse brandinstituut S naar giftigheid van rookgassen
voor 25 bouwmaterialen, waaronder de meest toegepaste isolatie-
materialan, bevastiqt dic. De conclusia van dit onderzoek was dat iso-
cyanaat het gevaarlijkste gas is dat wordt geproduceerd, Dit werd
doar EPS-5E miet gaproducesrd, maar verrassenderwijs bleek dat
minerale wol het materiaal was dat dit in de grootste hoeveelheden

produceerde.

Statistiek en casuistiek

Cwer het verband tussen EPS en brandrisios en het schadeniveau
antbraken welenschappelijk verantwoorde statistische gegevens. Om
die reden initieerde Stybenes in 2001 het onderzoek naar grotere
praktijkbranden. Sindsdien zijn temallen branden door THO en BDA
onderzocht en is er gekeken naar de invloed van het isolatismateriaal
np de bijdrage aan en het verloop van de betreffende branden. Ui
deze chjectieve gegevens blijkt dat de bijdrage van EFS-5E aan het
ontstaan of uithreiden van en brand minimaal is. (zie de tabel "Doar
KPMG gevalideerd overzicht prakiijkbranden’)

Stybenex steunt dan ook van harte het initiatiel van TNO om te star-
ten met ean omvangrijker onderzoeks programima "Leren van prak-
Lijkbranden”. Het beoogr een breed samenwerkingsprogramma mel,
Nibra, verzekeraars en industrie. Gedegen onafhankelijk cnderzoek
door specialisten naar facteren die het verloop van branden bein-

vineden zargr dat we zo goed en #o snal maogelijk leren. Dit is in het
belang van alle betrokkenen: eigenaren, brandweer, verzekeraars, de
bouwsecton, de overheid en de producenten van isclatiematerialen.
Dit bread opgezette onderzoek kan ervoor zorgen dal Nederland haar
internaticnaal veoraanstaande positie op het gebied van brandveilig-
heid behoudt. (zie tabel Overzicht slachtoffers en schade per regic)

De kracht van EPS-SE

De wraag of “de toepassing van EPS-SE in de bouw mastschappelijk
verantwoord 5 vorml geen onderwerp van discussie in de houwsec-
tor, EFS-5E geeft vaak de beste prijs-prestatieverhouding. In een
afweging van alle eigenschappen: vormgevingsvrijheid, laag
gewicht, drukvast, goed beloopbaar, dampdiche, duurzaam, makkelik
bewerkbaar zonder irritatie, schimmelvri), neuatraal naar het binnen-
rnilied, e1c, wordl terecht vaak voor EPFS-5E gekozen

Stybenex gaat graag het gesprek aan met alle betrokkenen en gein-
leresseerden en onderbouwt haar standpunt met vele onafhankelijke
rapparten, die vrij bij Stybenex ter inzage zijn,

Draarom vinden we het jammer dat de heer Boes elke vorm van dia-
Iy al jaren uit de weq gaat en de feiten Blijft negeren. Onze her-
haalde vitnodiging aan de heer Boes om het gesprek aan te gaan
staat echter nog steeds.

Referentielijst
- Warld fire Statistics, GAIN, nir 19, 2003
VIB, "Aktuelle Brandschutzkonsepten®, Schneider e.a., TU Wian, april 2000
- ROOES, "De saurbelasting van een dak”, Appels, Chr, septemior 2002
- ASPD presentatie 26-071-20082, Las, HE
- "Research in the cawses of fire”, Prager, FH., Cellular Pobamers nr, 20-3 7 2001
- "Laong term fire behaviour ol EFS BT and B27, APME TD 9901, februari 1999
"Lessching of HRCD frorn EPS”, ARME, TD decamber 13496
- "Giftigheid van gassen bij verbranding EFS", Forgman, H., THNO, juni 1980
- "PFarticles and isocyanurates lrom fires”, SP report 200305
Casuistiak 1, BDA, 2001 -2002
- THO), o, 2004CVB-BOS26MANTYTHL
= THO, o.a. 2004 CVE-ROS35MSLTHL

Isolatiemateriaal Aantal

wand

Aantal
dak

Totaal %% totaal
wand of

dak

Schade
Miljoen €

% total
loss

Ongeisoleerd/onbelkend 12 6

12 324 66,7 3,0

| Minerale wol 16 14

19 51,4 13,7 102,6

PUR/PIR 6 i

12 324
15 40,5

75,0 350
60,0 35

EPS 2 14

s (per milj. inwoners)
Brandschade (in % BNP)
Uitgaven brandpreventie (in % BNP)

Denemarken
14,6
0,39
049
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