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VERSIE 20.1

Dakvoet zonder gootafschuining (optie A) 01E

Dakvoet zonder gootafschuining (optie B) 01F

02

Dakvoet met positieve gootafschuining (optie A) 

01B

Dakvenster aansluiting t.p.v. bovenkant 

03B
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Principe details

iRoof

Dakvoet met negatieve gootafschuining 

01A

Dakvenster aansluiting t.p.v. zijkant 

03C

01A/B/C/D/E/F

03A/B/C
06

07

08

Dakvenster aansluiting t.p.v. onderkant 

02

Nok

Dakvoet met positieve gootafschuining (optie B) 

01C

Dakvoet i.c.m. getimmerde bakgoot met  gootklossen 01D

06

08

07

Kopgevel zonder overstek (optie B)

Kopgevel zonder overstek (optie C)

04

04

Stuiknaad t.p.v. gording

KLIK OP DETAILNUMMER 

OF OMSCHRIJVING 

OM DIRECT NAAR DE 

JUISTE PAGINA TE GAAN

PRODUCTOMSCHRIJVING

UITGANGSPUNTEN MAATVOERING

Kopgevel zonder overstek (optie A)03A

05

05 Verticale aansluiting tussen de dakplaten



VERSIE 20.1

Productomschrijving 

iRoof
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iRoof 145 

1001

Dikte isolatie (in dit geval 145mm)

Rd=4.65 m²K/W en U=0.22W/m²K 

A

A

Doorsnede AA 

max. lengte = 7500mm

2
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40

Naadprofiel

(niet op schaal)



VERSIE 20.1

IsoBouw Systems bv  ●  Postbus 1  ●  5710 AA Someren ●  Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11

Fax: +31 (0)493 - 49 59 71  ●  E-mail: info@isobouw.be

www.isobouw.be  

Uitgangspunten 

iRoof 

AFSCHUINMOGELIJKHEDEN
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Dakvoet met positieve gootafschuining

(optie A)
01A

- iRoof

- gipsplaat 

- muurplaat anker 

- muurplaat (plaatsvast) 

- plafond luchtdicht aansluiten 

- voorgeschreven schroef 

- flexibele PU-schuim

- panlat 

- gootklos (zelfdragend)

- aftimmering 

  (geventileerd aanbrengen)

- vogelschroot 

- gootbeugel (bakgoot) 

- gootplank 

≤10 ≤10
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iRoof A4

- Rd dak = 4.65 m²K/W

- U dak = 0.22 W/(m²K)

Detail gebaseerd op:

V20.11:5

iR
oof 145



Dakvoet met positieve gootafschuining 

(optie B)
01B

- vogelschroot

- panlat

- gootbeugel (bakgoot) 

- gootplank 

- voorbehandeld plaatmateriaal (18mm)

- iRoof 

- gipsplaat

- muurplaat anker  

- muurplaat (plaatsvast) 

- plafond luchtdicht aansluiten 

- voorgeschreven schroef 

- flexibele PU-schuim
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iRoof A4

- Rd dak = 4.65 m²K/W

- U dak = 0.22 W/(m²K)

Detail gebaseerd op:

V20.11:5

iR
oof 145



Dakvoet met negatieve gootafschuining 01C

- panlat 

- iRoof 

- gipsplaat

- muurplaat anker 

- muurplaat (plaatsvast) 

- plafond luchtdicht aansluiten

- voorgeschreven schroef 

- flexibele PU-schuim 

- vogelschroot 

- gootbeugel (bakgoot)

- gootplank

- voorbehandeld houten latten

  (16x40mm) t.p.v. houten tengels

- voorbehandeld plaatmateriaal (18mm)

≤10
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iRoof A4

- Rd dak = 4.65 m²K/W

- U dak = 0.22 W/(m²K)

Detail gebaseerd op:

V20.11:5

iR
oof 145



Dakvoet i.c.m. getimmerde bakgoot met 

gootklossen
01D

- iRoof  

- gipsplaat 

- muurplaat anker 

- muurplaat (plaatsvast) 

- plafond luchtdicht aansluiten 

- voorgeschreven schroef 

- flexibele PU-schuim

- vogelschroot 

- panlat (dubbel)  

≤10 ≤10

- gootklos (zelfdragend)

- aftimmering 

  (geventileerd aanbrengen)
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iRoof A4

- Rd dak = 4.65 m²K/W

- U dak = 0.22 W/(m²K)

Detail gebaseerd op:

V20.11:5

iR
oof 145



Dakvoet zonder gootafschuining 

(optie A)
01E

- iRoof

- gipsplaat 

- muurplaat anker 

- muurplaat (plaatsvast) 

- plafond luchtdicht aansluiten 

- voorgeschreven schroef 

- flexibele PU-schuim

- panlat 

- voorbehandeld houten latten

  (16x40mm) t.p.v. houten tengels

- voorbehandeld plaatmateriaal (18mm)

- vogelschroot 

- gootbeugel (bakgoot) 

- gootplank 

≤10
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iRoof A4

- Rd dak = 4.65 m²K/W

- U dak = 0.22 W/(m²K)

Detail gebaseerd op:

V20.11:5

iR
oof 145



Dakvoet zonder gootafschuining 

(optie B)
01F

- iRoof

- gipsplaat 

- muurplaat anker 

- muurplaat (plaatsvast) 

- plafond luchtdicht aansluiten 

- voorgeschreven schroef 

- flexibele PU-schuim

- panlat 

- isolatiepaketten goed op elkaar aansluiten 

- voorbehandeld houten latten

  (16x40mm) t.p.v. houten tengels

- voorbehandeld plaatmateriaal (18mm)

- vogelschroot 

- gootbeugel (bakgoot) 

- gootplank 

≤10

≤10
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iRoof A4

- Rd dak = 4.65 m²K/W

- U dak = 0.22 W/(m²K)

Detail gebaseerd op:

V20.11:5

iR
oof 145



02Nok

- ondervorst 

- panlat

- ruiter beugel 

- iRoof 

- voorgeschreven schroef 

- plafond luchtdicht aansluiten

- flexibele PU-schuim

- gipsplaat 
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iRoof A4

- Rd dak = 4.65 m²K/W

- U dak = 0.22 W/(m²K)

Detail gebaseerd op:

V20.11:5

iR
oof 1

45
iR

oof 145



03AKopgevel zonder overstek

(optie A)

- panlat 

- onderdakfolie

- tengel 

- iRoof  

- voorgeschreven schroef 

- regel 

- gipsplaat 

- gording

- minerale vezelwol 

- flexibele PU-schuim

- plafond luchtdicht aansluiten 
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iRoof A4

- Rd dak = 4.65 m²K/W

- U dak = 0.22 W/(m²K)

Detail gebaseerd op:

V20.11:5

iRoof 145



03BKopgevel zonder overstek

(optie B)

- panlat 

- tengel 

- iRoof 

- voorgeschreven schroef 

- regel 

- gipsplaat 

- gording

- plafond luchtdicht aansluiten 

- flexibele PU-schuim

- flexibel blijvende PUR-schuim

- stukwerk los houden

≤10
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iRoof A4

- Rd dak = 4.65 m²K/W

- U dak = 0.22 W/(m²K)

Detail gebaseerd op:

V20.11:5

iRoof 145



03CKopgevel zonder overstek

(optie C)

- regel

- panlat 

- tengel 

- iRoof 

- voorgeschreven schroef 

- gipsplaat 

- gording

- plafond luchtdicht aansluiten 

- onderdakfolie 

- flexibele PU-schuim
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iRoof A4

- Rd dak = 4.65 m²K/W

- U dak = 0.22 W/(m²K)

Detail gebaseerd op:

V20.11:5

iRoof 145



04Stuiknaad t.p.v. gording

- afdichtingstape

- Butyl- en bitumen primer

- iRoof  

- voorgeschreven schroef

- flexibele PU-schuim

- houten lat 10x30mm

- gording

IsoBouw Systems bv  ●  Postbus 1  ●  5710 AA Someren ●  Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11

Fax: +31 (0)493 - 49 59 71  ●  E-mail: info@isobouw.be

www.isobouw.be   

iRoof A4

- Rd dak = 4.65 m²K/W

- U dak = 0.22 W/(m²K)

Detail gebaseerd op:

V20.11:5

- plafond luchtdicht aansluiten

- gipsplaat 

iR
oof 145

iR
oof 145



05Verticale aansluiting tussen de dakplaten
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iRoof A4

- Rd dak = 4.65 m²K/W

- U dak = 0.22 W/(m²K)

Detail gebaseerd op:

V20.11:5

iRoof 145 iRoof 145

- panlat 

- naadprofiel

- PUR schuim

- iRoof 

- luchtdichte afdichtingstape 

- gipsplaat 

- gording

- voorgeschreven 

  schroef

- panlat 

- elementen lucht- en

  waterdicht aansluiten

- iRoof 

- luchtdichte afdichtingstape 

- gipsplaat 

- gording

- voorgeschreven 

schroef



06Dakvenster aansluiting t.p.v. bovenkant

- PUR-schuim 

- dampscherm

- houten lat 

- onderdakfolie

- extra panlat 

- houten lat t.b.v. dakvenster bevestiging 

- iRoof  

- voorgeschreven schroef 

- gording

- gipsplaat 

- plafond luchtdicht aansluiten

- houten lat t.b.v. dakvenster bevestiging 

- houten lat t.b.v. dakvenster bevestiging 

- houten lat t.b.v. dakvenster bevestiging
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iRoof A4

- Rd dak = 4.65 m²K/W

- U dak = 0.22 W/(m²K)

Detail gebaseerd op:

V20.11:5

iR
oof 145



07Dakvenster aansluiting t.p.v. zijkant

- panlat

- tengel 

- iRoof  

- voorgeschreven schroef

- regel 

- gipsplaat 

- gording

- PUR-schuim 

- dampscherm

- houten lat 

- houten lat t.b.v. dakvenster bevestiging 

- houten lat t.b.v. dakvenster bevestiging

- houten lat t.b.v. dakvenster bevestiging 

- houten lat t.b.v. dakvenster bevestiging 

- plafond luchtdicht aansluiten 
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iRoof A4

- Rd dak = 4.65 m²K/W

- U dak = 0.22 W/(m²K)

Detail gebaseerd op:

V20.11:5

iRoof 145



08Dakvenster aansluiting t.p.v. onderkant

- iRoof  

- gipsplaat 

- plafond luchtdicht aansluiten

- voorgeschreven schroef 

- gording 

- extra panlat

- houten lat t.b.v. dakvenster bevestiging 

- houten lat t.b.v. dakvenster bevestiging 

- PUR-schuim

- dampscherm

- houten lat 

- houten lat t.b.v. dakvenster bevestiging

- houten lat t.b.v. dakvenster bevestiging
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iRoof A4

- Rd dak = 4.65 m²K/W

- U dak = 0.22 W/(m²K)

Detail gebaseerd op:

V20.11:5

iR
oof 145
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